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Состав системы

№ Наименование слоя Толщина, мм Коэффициент расхода на 1 м2

1 Эксплуатируемое покрытие – тротуарная плитка по проекту -

2 Песчаная подготовка по проекту 1,05

3 Разделительный слой –геотекстиль TERRAISOL® 0,82 1,1

4 Гранитный щебень (гравий) по проекту -

5
Дренажный слой – профилированная мембрана PLASTGUARD®

GEO
8 1,1

6
Теплоизоляционный слой — экструзионный пенополистирол
ПЕНОПЛЭКС® по расчету* 1,03

7
Гидроизоляционный слой - 2 слоя битумно-полимерного 
материала

10,00-11,30 1,15

8 Праймер - -

9 Цементно-песчаная стяжка от 40 1,05

10
Уклонообразующий слой  из керамзитового гравия 
(керамзитобетона) / плит ПЕНОПЛЭКС® УКЛОН

минимально 30/10 1,03

11 Железобетонное основание - -

Система ИНВЕРС WALK Б
ИНВЕРСИОННАЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С 
ПОКРЫТИЕМ ПЛИТКОЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ битумно-полимерных материалов

Описание системы
Инверсионная система эксплуатируемой крыши по основаниям из 
бетона, монолитных и железобетонных плит с кровельным ковром из 
наплавляемой битумной гидроизоляции, теплоизоляцией из 
экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®, и финишным 
покрытием плиткой.

Область применения
Система подходит для жилых, общественных, промышленных и 
агропромышленных зданий и сооружений. Покрытие из тротуарной 
плитки по песчаной подготовке и дренажного слоя из 
профилированной мембраны PLASTGUARD® GEO рассчитано на 
постоянную пешеходную нагрузку.

К0
Класс пожарной 
опасности

* Толщина теплоизоляционного слоя определяется согласно теплотехническому расчету по СП 50.13330

RE30–RE120
Предел 
огнестойкости

Технический лист №01040300 
Версия от 05.02.2025

Лист 2 из 2

Преимущества системы

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система ИНВЕРС WALK Б является пожаробезопасной. 
Класс пожарной опасности (К0) и предел огнестойкости 
системы (до RE120) подтверждены заключениями ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России.

МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ПЕШЕХОДНОЙ НАГРУЗКИ
Высокопрочная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС, 
профилированная мембрана PLASTGUARD
и эксплуатируемое покрытие позволяет сохранять 
эффективность системы в условиях постоянной пешеходной 
нагрузки.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА
Монтаж гидроизоляции осуществляется методом наплавления 
гидроизоляции  на праймированную поверхность.
Необходим монтаж защитной стяжки.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Применение высокоэффективной теплоизоляции 
ПЕНОПЛЭКС® обеспечивает минимизацию теплопотерь 
и снижение потребления энергии объекта в целом.

https://www.penoplex.ru/systems/invers-walk-b/
https://www.penoplex.ru/katalog/geotekstil-terraisol/
https://www.penoplex.ru/katalog/profilirovannaya-membrana-plastguard/
https://www.penoplex.ru/katalog/?filter-path=/katalog/promyshlennoe-i-grazhdanskoe-stroitelstvo/zhilye-zdaniya/kryshi-i-pokrytiya/&category%5b%5d=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.penoplex.ru/katalog/penopleks-uklon/
https://www.penoplex.ru/katalog/?filter-path=/katalog/promyshlennoe-i-grazhdanskoe-stroitelstvo/zhilye-zdaniya/kryshi-i-pokrytiya/&category%5b%5d=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.penoplex.ru/katalog/profilirovannaya-membrana-plastguard/
https://www.penoplex.ru/
https://www.plastfoil.ru/
https://www.penoplex.ru/upload/iblock/5f6/w7l9qbx07izbo88kqncpp2tsro8aoie3/Zaklyuchenie-FGBU-VNIIPO-MCHS-Rossii-po-otsenke-pozharno_tekhnicheskikh-kharakteristik-krovelnykh-konstruktsiy.pdf
https://www.penoplex.ru/upload/iblock/143/Zaklyuchenie-NIISF-12200_PENOPLEKS_Raschetnaya-teploprovodnost.pdf
https://www.penoplex.ru/systems/invers-walk-b/
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Дренажный СЛОЙ 
Профилированная мембрана PLASTGUARD® GEO — рулонный 
материал с равномерно размещенными по всей площади 
выступами в форме усеченных конусов, к вершинам которых 
термически прикреплен геотекстиль. 
Профилированное полотно эффективно распределяет 
эксплуатационную нагрузку и защищает гидроизоляцию
от механических повреждений, а геотекстиль обеспечивает 
дренаж и первичное водоотведение, что повышает долговечность 
покрытия и основания под ним (клей или песок).

Теплоизоляционный слой
Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС® —
высокоэффективный влаго-биостойкий теплоизоляционный 
материал, изготавливаемый из полистирола общего назначения. 
Для определения марки необходимо провести расчет нагрузок.
Рекомендуемые марки ПЕНОПЛЭКС ® ГЕО, ГЕО С, тип 45, тип 45С.

ГИДРОизоляционный слой
Гидроизоляция выполняется из двух слоев битумно-полимерного 
материала по праймеру или мастике.

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ 
Защитную функцию выполняет армированная цементно-песчаная 
стяжка от 40 мм, которая устраивается поверх 
уклонообразующего слоя.

уклонообразующий слой
Для формирования уклонообразующего слоя используются 
керамзитовый гравий, керамзитобетон или плиты ПЕНОПЛЭКС®

УКЛОН А1, А2 - 1,7% (для создания основного уклона) и В1, В2 -
3,4% (для создания контруклонов).
Вместе с поставкой материала компания ПЕНОПЛЭКС 
предоставляет бесплатный сервис по расчету и подготовке плана 
раскладки элементов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФБГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ ПО ОЦЕНКЕ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КРОВЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

пожарно-технические характеристики

Показатель Значение

Тип основания
Для Ж/б плит 

толщиной от 120 мм
Для пустотелых плит 
толщиной от 160 мм

Для ребристых плит 
толщиной от 50 мм

Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403 К0 (45) К0 (45) К0 (45)

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1 RE30 – RE120 RE30 – RE120 RE30

Масса 1 квадратного метра, кг
от 510,2

Рекомендации по проектированию Сертификаты и заключения
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https://www.penoplex.ru/katalog/profilirovannaya-membrana-plastguard/
https://www.penoplex.ru/katalog/?filter-path=/katalog/promyshlennoe-i-grazhdanskoe-stroitelstvo/&category%5b%5d=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.penoplex.ru/katalog/penopleks-geo/
https://www.penoplex.ru/katalog/penoplex-geo-s/
https://www.penoplex.ru/katalog/penopleks-45/
https://www.penoplex.ru/katalog/penopleks-45s/
https://www.penoplex.ru/katalog/penopleks-uklon/
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