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ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система ЭКСТРА WALK Б является пожаробезопасной. 
Класс пожарной опасности (К0) и предел огнестойкости 
системы (до RE120) подтверждены заключениями ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России.

МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ПЕШЕХОДНОЙ НАГРУЗКИ
Высокопрочная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС, 
профилированная мембрана PLASTGUARD 
и эксплуатируемое покрытие позволяет сохранять 
эффективность системы в условиях постоянной 

пешеходной нагрузки.

№ Наименование слоя Толщина, мм Коэффициент расхода на 1 м2

1 Эксплуатируемое покрытие — тротуарная плитка по проекту -

2 Песчаная подготовка по проекту 1,05

3
Дренажный слой – профилированная мембрана 
PLASTGUARD® GEO

8 1,1

4 Верхний битумно—полимерный гидроизоляционный слой 4,20 1,15

5 Нижний битумно—полимерный гидроизоляционный слой 3,00-4,00 1,15

6 Праймер - -

7 Цементно-песчаная стяжка от 40 1,05

8 Разделительный слой — полиэтиленовая пленка 0,2 1,15

9 Уклонообразующий слой — ПЕНОПЛЭКС® УКЛОН минимально 10 по расчету

10
Теплоизоляционный слой — экструзионный 
пенополистирол ПЕНОПЛЭКС® по расчету* 1,03

11 Пароизоляционный слой — полиэтиленовая пленка 0,2 1,15

12 Железобетонное основание - -

Традиционная эксплуатируемая балластная кровельная система по 
железобетонному основанию с битумно-полимерной гидроизоляцией, 
теплоизоляционным слоем из экструзионного пенополистирола 
ПЕНОПЛЭКС® и уклонообразующим слоем из плит ПЕНОПЛЭКС 
УКЛОН ®, отличающаяся высокими теплоизолирующими и 
прочностными характеристиками. Покрытие рассчитано на 
пешеходную нагрузку и предполагает устройство дренажного слоя 
из профилированной мембраны PLASTGUARD ® GEO.

Система подходит для жилых, общественных, промышленных и 
агропромышленных зданий и сооружений.

* Толщина теплоизоляционного слоя определяется согласно теплотехническому расчету по СП 50.13330
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ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА
Монтаж гидроизоляции осуществляется методом наплавления 
гидроизоляции  на праймированную поверхность.
Необходим монтаж защитной стяжки.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Применение высокоэффективной теплоизоляции 
ПЕНОПЛЭКС® обеспечивает минимизацию теплопотерь 
и снижение потребления энергии объекта в целом.
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Профилированная мембрана PLASTGUARD® GEO — рулонный 
материал с равномерно размещенными по всей площади 
выступами в форме усеченных конусов, к вершинам которых 
термически прикреплен геотекстиль. 
Профилированное полотно эффективно распределяет 
эксплуатационную нагрузку и защищает гидроизоляцию
от механических повреждений, а геотекстиль обеспечивает 
дренаж и первичное водоотведение, что повышает долговечность 
покрытия и основания под ним (клей или песок).

Гидроизоляция выполняется из двух слоев битумно-полимерного 
материала по праймеру или мастике.

Защитную функцию выполняет армированная цементно-песчаная 
стяжка от 40 мм, которая устраивается поверх уклообразующего 
слоя.

Полиэтиленовая пленка обеспечивает защиту 
теплоизоляционного материала от проникновения цементного 
молочка.

Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС® — 
высокоэффективный влаго-биостойкий теплоизоляционный 
материал, изготавливаемый из полистирола общего назначения. 
Для определения марки необходимо провести расчет нагрузок.
Рекомендуемые марки ПЕНОПЛЭКС ® ГЕО, ГЕО С, тип 45, тип 45С.

Для формирования уклонообразующего слоя используются
плиты ПЕНОПЛЭКС® УКЛОН А1, А2 - 1,7% (для создания основного 
уклона) и В1, В2 - 3,4% (для создания контруклонов).
Одним из сервисов компании ПЕНОПЛЭКС является расчет 
и подготовка плана раскладки уклонообразующего слоя.

Рекомендуемый пароизоляционный материал - пленка 
полиэтиленовая толщиной не менее 200 мкм. 
Полиэтилен высокого давления (ПВД) обладает необходимой 
паронепроницаемостью, что минимизирует 
проникновение внутренней избыточной влаги в конструкцию.
Возможно применение иных пароизоляционных материалов по 
СП 17.13330 толщиной до 4 мм. 
Пароизоляция в местах примыканий должна быть поднята на 
высоту не менее толщины теплоизоляционного слоя и приклеена 
к вертикальной поверхности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФБГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОЖАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРОВЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.PDF
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
УКЛОНООБРАЗУЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПЛИТ ПЕНОПЛЭКС 
УКЛОН.PDF 

АЛЬБОМ УЗЛОВ  КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭКСТРА WALK Б.PDF

АЛЬБОМ УЗЛОВ  КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭКСТРА WALK Б.DWG

БИБЛИОТЕКА BIM AUTODESK/ARHICAD/RENGA

Показатель Значение

Тип основания
Для Ж/б плит 

толщиной от 120 мм
Для пустотелых плит 
толщиной от 160 мм

Для ребристых плит 
толщиной от 50 мм

Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403 К0 (45) К0 (45) К0 (45)

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1 RE30 – RE120 RE30 – RE120 RE30

Масса 1 квадратного метра, кг от 305,60
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