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 ООО "ПЕНОПЛЭКС СПБ"

Кровельные системы "ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б" 

Конструктивы кровельных систем
ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б

Формат А3

Конструктивы кровельных систем "ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"

Тип кровли 1 "ИНВЕРС WALK Б" Тип кровли 2 "ИНВЕРС GREEN Б" Тип кровли 3 "ИНВЕРС WAY Б"

* Может быть выполнен из легких бетонов без выполнения цементно-песчаной стяжки

Асфальтобетон (по проекту)
Гранитный  щебень фракцией 20-40 не менее 150 мм и/или
армированная железобетонная плита
Дренажно-защитный слой - профилированная
мембрана PLASTGUARD GEO
Теплоизоляционный слой - экструзионный пенополистирол
ПЕНОПЛЭКС
Гидроизоляционный слой - 2 слоя битумно-полимерного материала
Праймер
Цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 40 мм
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия*
Железобетонное основание

Эксплуатируемое покрытие — тротуарная плитка
Средний или крупный песок, или гранитный отсев
фракцией   2-5 мм толщиной 30-50 мм
Гранитный щебень (гравий) толщиной не менее 150 мм по
геотекстилю
Дренажный слой - профилированная мембрана PLASTGUARD GEO
Теплоизоляционный слой - экструзионный пенополистирол
ПЕНОПЛЭКС
Гидроизоляционный слой - 2 слоя битумно-полимерного материала
Праймер
Цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 40 мм
Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий*
Железобетонное основание

Растительный слой
Почвенный слой - субстрат для кровельного озеленения от 70 мм
Дренажно-накопительный слой - профилированная мембрана
с фильтрующим слоем геотекстиля
Теплоизоляционный слой - экструзионный пенополистирол
ПЕНОПЛЭКС
Противокорневой слой  - полиэтиленовая пленка не менее 350 мкн
Гидроизоляционный слой - 2 слоя битумно-полимерного материала
Праймер
Цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 40 мм
Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий*
Железобетонное основание



Лист

2Изм. Лист № докум. Подп. Дата
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Лист Название Примечание

0 Титульный лист

1 Конструктивы кровельных систем "ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"

Содержание

Лист Название Примечание

4
Узел вариантов устройства крышки парапета и ограждения кровли
Тип 1 и 2 ИНВЕРС WALK, GREEN

5 Узел вариантов устройства крышки парапета и ограждения кровли
Тип 3 ИНВЕРС WAY Б

6 Узел примыкания кровли к неутепленному парапету

7 Примыкание кровли к утепленному парапету

8 Завершение кровли с парапетом малой высоты

9
Примыкание кровли к утепленному парапету с отделкой
декоративными панелями

10 Узел примыкания кровли к вентилируемому фасаду. Вариант 1

11 Узел примыкания кровли к вентилируемому фасаду. Вариант 2

12 Узел примыкания кровли к штукатурному фасаду

13 Узел примыкания кровли к фасаду с защитной кирпичной стенкой

14 Узел примыкания к дверному проему в уровне эксплуатируемой кровли

15
Узел примыкания к дверному проему выше уровня эксплуатируемой
кровли

Узлы примыкания кровли к парапету, фасаду

Узлы примыкания кровли к вертикальным элементам

Лист Название Примечание

16 Узел примыкания к витражу

17 Узел устройства малых архитектурных форм

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"
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Лист Название Примечание

22 Устройство деформационного шва кровли

Узлы устройства деформационных швов

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"

Лист Название Примечание

18 Узел примыкания кровли к воронке внутреннего водостока

19 Узел примыкания кровли к внутренней водосточной воронке с
отсыпкой

20 Узел примыкания кровли к водоотводному лотку

21 Узел примыкания кровли к парапетной воронке

Узлы примыкания кровли водосточным воронкам

Узлы устройства примыкания к светопрозрачным конструкциям

Лист Название Примечание

23 Узел примыкания кровли к стене светового фонаря

Узлы совмещенния

Лист Название Примечание

24 Узел совмещения разных типов кровли. Вариант 1

25 Узел совмещения разных типов кровли. Вариант 2

26 Узел устройства водосборных лотков

Узлы примыкания к фундаментным плитам

Лист Название Примечание

27
Узел сопряжения подземной и кровельной гидроизоляции
при обратной засыпке
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Узел вариантов устройства крышки парапета и ограждения кровли Тип 1 и 2 ИНВЕРС WALK, GREEN

1 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
2 - ЭПДМ прокладка
3 - Кронштейн ограждения
4 - Кровельное ограждение
5 - Декоративный низ стойки ограждения
6 - Железобетон, кирпичная кладка Кровельные системы

"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"
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Узел вариантов устройства крышки парапета и ограждения кровли Тип 3 ИНВЕРС WAY Б

1 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
2 - ЭПДМ прокладка
3 - Кронштейн ограждения
4 - Кровельное ограждение
5 - Декоративный низ стойки ограждения
6 - Железобетон, кирпичная кладка
7 - Опорный кронштейн
8 - Крышка парапета из оцинкованной стали

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"
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Лист

6

Примыкание кровли к утепленному парапету

А

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не
менее 0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Листовой материал ЛПП или ЦСП-1
4 - Теплоизоляционный слой - экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС
5 - Гидроизоляционный слой - 2 слоя битумно-полимерного материала
6 - Фасадная система по проекту
7 -  Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
8 - Крепежный элемент односторонний (костыль)
9 - Отлив из оцинкованной стали (колпак)
10 - Сформировать уклон из ц.п. раствора
11 - Железобетон, кирпичная кладка
12 - Галтель из цементно-песчаного раствора
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Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"
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битумно-полимерного гидроизоляционного
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Лист

7

Примыкание кровли к утепленному парапету

А

1 - Гидроизоляционный слой - 2 слоя битумно-полимерного материала
2 - Клеевой слой
3 - Теплоизоляционный слой - экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС
4 - Защитная кирпичная стенка
5 - Отделка стенки по проекту
6 - Парапетная бетонная крышка
7 - Армированный цементно-песчаный раствор
8 - Фасадная система по проекту
9 - Железобетон, кирпичная кладка
10 - Битумно-полимерный герметик
11 - Галтель из цементно-песчаного раствора
12 - Ограничитель проезда/парковки (показан условно)
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Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"
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Завершение кровли с парапетом малой высоты

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Формат А4
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1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее
0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Гидроизоляционный слой - 2 слоя битумно-полимерного материала
4 - Кронштейн ограждения
5 - Декоративный низ стойки ограждения
6 - Кровельное ограждение
7 - ЭПДМ прокладка
8 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
9 - Костыль
10 - Крышка парапета из оцинкованной стали
11 - Галтель из цементно-песчаного раствора
12 - Железобетон, кирпичная кладка
13 - Фасадная система по проекту

Примечание: Высота парапета определяется высотой эксплуатируемого слоя
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Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"
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1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не
менее 0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Гидроизоляционный слой - 2 слоя битумно-полимерного материала
4 - Клеевой слой
5 - Теплоизоляция - экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС
6 - Декоративное покрытие по штукатурно-клеевому слою с армированной стеклотканевой сеткой
7 - Фасадный дюбель
8 - Угловой фасадный элемент с сеткой
9 - Фасадная система
10 - Крышка парапета из оцинкованной стали
11 - Горизонтальная направляющая
12 - Фасадная система по проекту
13- Железобетон, кирпичная кладка
14 - Галтель из цементно-песчаного раствора
15 - Термовкладыш из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС

Примыкание кровли к утепленному парапету с отделкой
декоративными панелями
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Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"
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Усиливающая полоса из
битумно-полимерного

гидроизоляционного слоя

Саморез PROPLUG 4,8х50 мм
с распорным дюбелем

PROPLUG 8x40 мм

Краевая
алюминиевая рейка

Полиуретановый
 герметик
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Узел примыкания кровли к вентилируемому фасаду. Вариант 1

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не
менее 0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 -  Гидроизоляционный слой - 2 слоя битумно-полимерного материала
4 - Клеевой слой
5 - Теплоизоляция - экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС
6 - Декоративное покрытие по штукатурно-клеевому слою с армированной стеклотканевой сеткой
7 - Фасадный дюбель
8 - Полиуретановый герметик
9 - Цокольный фасадный профиль
10 - Система вентилируемого фасада
11 - Железобетон, кирпичная кладка
12 - Галтель из цементно-песчаного раствора

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"
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Усиливающая полоса из
битумно-полимерного

гидроизоляционного слоя

Саморез PROPLUG 4,8х50 мм
с распорным дюбелем

PROPLUG 8x40 мм

Краевая
алюминиевая рейка

Полиуретановый
 герметик
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Узел примыкания кровли к вентилируемому фасаду

1 - Бордюрный камень
2 -  Гидроизоляционный слой - 2 слоя битумно-полимерного материала
3 - Клеевой слой
4 - Теплоизоляция - экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС
5 - Декоративное покрытие по штукатурно-клеевому слою с армированной стеклотканевой сеткой
6 - Фасадный дюбель
7 - Цокольный фасадный профиль
8 - Система вентилируемного фасада
9 - Железобетон, кирпичная кладка
10 - Галтель из цементно-песчаного раствора
11 - Цементно-песчаный раствор (показан условно)

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"
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Полиуретановый
 герметик
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 Узел примыкания кровли к штукатурному фасаду

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"
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1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не
менее 0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 -  Гидроизоляционный слой - 2 слоя битумно-полимерного материала
4 - Клеевой слой
5 - Теплоизоляция - экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС
6 - Декоративное покрытие по штукатурно-клеевому слою с армированной стеклотканевой сеткой
7 - Фасадный дюбель
8 - Железобетон, кирпичная кладка
9 - Галтель из цементно-песчаного раствора
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гидроизоляционного слоя

Саморез PROPLUG 4,8х50 мм
с распорным дюбелем

PROPLUG 8x40 мм

Краевая
алюминиевая рейка

Полиуретановый
 герметик
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Узел примыкания кровли к фасаду с защитной кирпичной стенкой

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"
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1 - Гидроизоляционный слой - 2 слоя битумно-полимерного материала
2 - Клеевой слой
3 - Теплоизоляционный слой - экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС
4 - Защитная кирпичная стенка
5 - Отделка стенки по проекту
6 - Железобетон, кирпичная кладка
7 - Битумно-полимерный герметик
8 - Галтель из цементно-песчаного раствора
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с распорным дюбелем

PROPLUG 8x40 мм

Краевая
алюминиевая рейка

Полиуретановый
 герметик
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 Узел примыкания к дверному проему в уровне эксплуатируемой кровли

А

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"

min 700 мм

1 - Бордюрный камень на цементно-песчаной смеси
2 - Тротуарная плитка (размеры по проекту)
3 - Средний или крупный песок или гранитный отсев фр. 2-5 мм толщиной 30-50 мм
4 - Засыпка из гранитного щебня
5 - Железобетонная обойма лотка (размер по проекту)
6 - Водоотводный лоток (размер по проекту)
7 - Стеклопакет двери
8 - Стойка витража
9 - Покрытие пола
10 - Система крепления двери
11 - Теплоизоляционный слой - экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС
12 - Клеевой слой
13 - Гидроизоляционный слой - 2 слоя битумно-полимерного материала
14 - Железобетон, кирпичная кладка
15 - Галтель из цементно-песчаного раствора

100
150

200

100

10
0

Б

78

6 12345

12

13

11

10

9

14

15

А

Б

Усиливающая полоса из
битумно-полимерного

гидроизоляционного слоя

Шнур из вспененного
полиэтилена типа Вилатерм

Полиуретановый
 герметик

Решетка водоприемного
лотка

Состав кровли Тип 1 и 2
см. Лист 0
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Формат А4

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

 Узел примыкания к дверному проему выше уровня эксплуатируемой
кровли

m
in

 15
0

20-60

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее 0,5
мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Отлив
4 - Дверной блок
5 - Подоконник
6 - Монтажная пена
7 - Опорная колодка
8 - Отделка фасада по проекту
9 - Теплоизоляционный слой - экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС
10 - Клеевой слой
11 - Гидроизоляционный слой - 2 слоя битумно-полимерного материала
12 - Железобетон, кирпичная кладка
13 - Галтель из цементно-песчаного раствора

300

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"

100
150

200

100
10

0

А

m
in

 6
0

12

4
3

Б

Усиливающая полоса из
битумно-полимерного

гидроизоляционного слоя

11

10

8

12

7
6

5

9

13

Состав кровли Тип 1 и 2
см. Лист 0
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Формат А4

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

 Узел примыкания к витражу

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не
менее 0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Анкерная арматура
4 - Арматурная сетка
5 - Цементно-песчаный раствор
6 - Отделка фасада
7 - Полиуретановый герметик
8 - Стеклопакет витража
9 - Стойка витража
10 - Покрытие пола
11 - Система крепления витража
12 - Теплоизоляция - экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС
13 - Клеевой слой
14 - Гидроизоляционный слой - 2 слоя битумно-полимерного материала
15 - Железобетон, кирпичная кладка
16 - Галтель из цементно-песчаного раствора

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"

не
 м

ен
ее

 3
00

300

100
150

200

100

10
0

А

89

12

6

4
5

3

7

15

12

13

10

11

А

Усиливающая полоса из
битумно-полимерного

гидроизоляционного слоя

Состав кровли Тип 1 и 2
см. Лист 0

16

14
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Узел устройства малых архитектурных форм

1 - Фундамент МАФ (размеры по проекту)
2 - Опора МАФ*

* Способ крепления определяется конструктивным расчетом на действующие нагрузки

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"

1

2
Состав кровли Тип 1 и 2
см. Лист 0
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Лист

Узел примыкания кровли к воронке внутреннего водостока

1 - Дренажное кольцо
2 - Надставной элемент
3 - Корпус водосточной воронки PLASTFOIL VORTEX
4 - Основание под установку надставного элемента
5 - Монтажная пена (минеральная вата, герметик)

Примечание: В месте установки воронки внутреннего водостока предусмотреть понижение от уровня
водоизоляционного ковра на 15-20 мм

А Б

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"

5 Б

А

Саморез PROPLUG 4,8х50 мм
с распорным дюбелем

PROPLUG 8x40 мм

Шайба кровельная
∅50 мм

Прижимной фланец

2 14

Усиливающая полоса из
битумно-полимерного
гидроизоляционного слоя

3

Состав кровли Тип 2 и 3
см. Лист 0
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Формат А4

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Узел примыкания кровли к внутренней водосточной воронке с отсыпкой

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее 0,5 мм)
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Инспекционный колодец
4 - Листвоуловитель
5 - Надставной элемент
6 - Заполнение монтажной пеной
7 - Воронка кровельная PLASTFOIL VORTEX
8 - Дренажное кольцо

Примечание: В месте установки воронки внутреннего водостока предусмотреть понижение от уровня
водоизоляционного ковра на 15-20 мм

А

300 300

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"

Саморез PROPLUG 4,8х50 мм
с распорным дюбелем
PROPLUG 8x40 мм

Обжимной фланец

21 3 4 5

6 7 8

Состав кровли Тип 1 и 2
см. Лист 0

А6 7 8

Шайба кровельная
диаметром 50 мм



Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Формат А4

Узел примыкания кровли к водоотводному лотку

20

1 - Железобетонная обойма лотка
2 - Водоотводный лоток с рещеткой
3 - Соединительный партубок лотка
4 - Труба
5 - Дренажное кольцо
6 - Воронка кровельная PLASTFOIL VORTEX
7 - Заполнение монтажной пеной

А

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"

76

5 2 13

Состав кровли Тип 3
см. Лист 0

4

А

Саморез PROPLUG 4,8х50 мм
с распорным дюбелем
PROPLUG 8x40 мм

Шайба кровельная
диаметром 50 ммОбжимной фланец

Усиливающая полоса из
битумно-полимерного
гидроизоляционного слоя
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Формат А4

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Узел примыкания кровли к парапетной воронке

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее 0,5 мм)
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Ограничительная перфорированная планка из нержавеющей стали
4 - Ревизионная шахта из нержавеющей стали с возможностью регулировки по высоте
5 - Отделка парапета по проекту
6 - Железобетон
7 - Фасадная система по проекту
8 - Парапетная ПВХ  воронка PLASTFOIL VORTEX
9 - Термовкладыш из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС

Примечание: В месте установки парапетной воронки предусмотреть понижение от уровня
водоизоляционного ковра на 15-20 мм

А Б

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"

min 150

100

150
200

7

9

5

8

В

6

Краевая
алюминиевая рейка

3 2 14

Состав кровли Тип 1 и 2
см. Лист 0

Полиуретановый
 герметик

Б

Шайба кровельная
диаметром 50 мм

Саморез PROPLUG 4,8х50 мм
с распорным дюбелем

PROPLUG 8x40 мм
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Лист

Устройство деформационного шва кровли

по проекту

1 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
2 - Усиливающая полоса из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
3 - Компенсатор из оцинкованной стали
4 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
5 - Деформационный шов с заполнением из плит ПЕНОПЛЭКС
6 - Ограждающая стенка из кирпича, бетона или готовых ЖБ изделий

* Несущая способность подбетонки (подливки) должна быть не ниже класса В35. Размер элементов фракции
заполнителя (гравийный отсев) в подливке следует принимать 5…10 мм.

А Б

Клиновой анкер

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"

100
150

43

А

Дилатационный
элемент по проекту Защитное обрамление

из полимербетона

Подбетонка (подливка)*

5 6 Б

2

Состав кровли Тип 1 и 2
см. Лист 0

1
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Формат А4

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Узел примыкания кровли к стене светового фонаря

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее 0,5 мм)
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Отделка парапета по проекту
4 - Капельник светового фонаря
5 - Конструкция светового фонаря
6 - Теплоизоляция - экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС
7 - Клеевой слой
8 - Гидроизоляционный слой - 2 слоя битумно-полимерного материала
9 - Железобетон, кирпичная кладка
10 - Галтель из цементно-песчаного раствора

m
in

 3
00

300

100
150

200

100

10
0

БА

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"

2

4

3

5

Б

Состав кровли Тип 1 и 2
см. Лист 0

Усиливающая полоса из
битумно-полимерного

гидроизоляционного слоя

Саморез PROPLUG 4,8х50 мм
с распорным дюбелем

PROPLUG 8x40 мм

Краевая
алюминиевая рейка

Полиуретановый
 герметик

1

6
7
8

10

А

9
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Узел совмещения разных типов кровли. Вариант 1

1 - Битумно-полимерный герметик
2 - Бордюрный камень

* Противокорневая пленка должна иметь выпуски за границы озелененных участков кровли по
периметру на ширину не менее 1500 мм.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Формат А4

не менее 1500*

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"

21

Состав кровли Тип 3
см. Лист 0

Состав кровли Тип 1
см. Лист 0

Состав кровли Тип 2
см. Лист 0



А

Лист

25

Узел совмещения разных типов кровли. Вариант 2

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее
0,5 мм)
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Бордюрный камень
4 - Битумно-полимерный герметик
5 - Цементно-песчаный раствор (показан условно)

* Противокорневая пленка должна иметь выпуски за границы озелененных участков кровли по
периметру на ширину не менее 1500 мм.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Формат А4

не менее 1500*

150

не менее 200

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"

4 5321

А

Состав кровли Тип 3
см. Лист 0

Двусторонняя
соединительная лента
PLASTGUARD

Состав кровли Тип 2
см. Лист 0
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26Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Формат А3

Узел устройства водосборных лотков

не менее 1500*
3-

5м
м

5 мм

А

1 - Бордюрный камень
2 - Водосборный лоток с решеткой

* Противокорневая пленка должна иметь выпуски за границы озелененных участков кровли по
периметру на ширину не менее 1500 мм.

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"

Технологический шов

Уклон Уклон

1 2 А 12

Состав кровли Тип 3
см. Лист 0

Состав кровли Тип 2
см. Лист 0

Состав кровли Тип 1
см. Лист 0
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Узел сопряжения подземной и кровельной гидроизоляции
при обратной засыпке

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Формат А4

А

Кровельные системы
"ИНВЕРС WALK, GREEN, WAY Б"

100

150

200

Б

10
0

15
0

20
0

А

Состав кровли Тип 1, 2, 3
см. Лист 0

Усиливающая полоса из
битумно-полимерного
гидроизоляционного слоя

Б

1

6

1 - Железобетонное основание
2 - Праймер
3 - Гидроизоляционный слой - 2 слоя битумно-полимерного материала
4 - Теплоизоляционный слой - экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС
5 - Дренажно-защитный слой - профилированная мембрана PLASTGUARD GEO
6 - Грунт обратной засыпки

Примечание: временная фиксация плит ПЕНОПЛЭКС на вертикальной конструкции производится с
применением клей-пены PENOPLEX FASTFIX без механического крепления.

4

2
3

5
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