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ЭКСТРА WALK Б

Формат А3

Конструктив кровельной системы "ЭКСТРА WALK Б"

Тип кровли 1 Тип кровли 2

* Может быть выполнен из легких бетонов без выполнения цементно-песчаной стяжки
** По необходимости

Эксплуатируемое покрытие — тротуарная плитка
Средний или крупный песок, или гранитный отсев фракцией
2-5 мм толщиной 30-50 мм
Гранитный щебень (гравий) толщиной не менее 150 мм
Дренажный слой - профилированная мембрана PLASTGUARD GEO
Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
Праймер
Цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 40 мм
Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий*
Разделительный слой  - полиэтиленовая пленка
Теплоизоляционный слой - экструзионный пенополистирол
ПЕНОПЛЭКС
Пароизоляция толщиной до 4 мм
Железобетонное основание

Эксплуатируемое покрытие — тротуарная плитка
Средний или крупный песок, или гранитный отсев фракцией
2-5 мм толщиной 30-50 мм
Гранитный щебень (гравий) толщиной не менее 150 мм
Дренажный слой - профилированная мембрана PLASTGUARD GEO
Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
Праймер
Сборная стяжка по СП 17.13330
Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий
Разделительный слой  - полиэтиленовая пленка**
Теплоизоляционный слой - экструзионный пенополистирол
ПЕНОПЛЭКС
Пароизоляция толщиной до 4 мм
Железобетонное основание
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Кровельная система "ЭКСТРА WALK Б" 

Лист Название Примечание

0 Титульный лист

1 Конструктив кровельной системы "ЭКСТРА WALK Б"

Содержание

Лист Название Примечание

4 Узел примыкания кровли к неутепленному парапету

5 Примыкание к парапету высотой до 600мм с утеплением. Вариант 1.

6 Примыкание к парапету высотой до 600мм с утеплением. Вариант 2.

7
Примыкание к парапету высотой от 600мм до 1200мм с утеплением и
оборачиванием гидроизоляции. Вариант 1.

8
Примыкание к парапету высотой от 600мм до 1200мм с утеплением и
оборачиванием гидроизоляции. Вариант 2.

9
Примыкание к парапету ограждением и доутеплением без
оборачивания гидроизоляции.

10 Примыкание к вентилируемому фасаду

11 Примыкание к выходу на крышу

Узлы примыкания кровли к парапету, фасаду

Узлы примыкания кровли к вертикальным элементам

Лист Название Примечание

12 Примыкание к трубе. Вариант 1

13 Примыкание к трубе. Вариант 2

14 Примыкание к горячей трубе. Вариант 1

15 Примыкание к горячей трубе. Вариант 2

16 Примыкание к кровельному аэратору

17 Примыкание к стойкам под оборудование

Узлы примыкания кровли водосточным воронкам
18 Примыкание к воронке внутреннего водостока

19 Примыкание к парапетной воронке водостока
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Лист Название Примечание

20 Завершение кровли с парапетом малой высоты

Лист Название Примечание

21 Устройство деформационного шва кровли

22 Устройство деформационного шва кровли с устройством парапета

23 Примыкание к корпусу с деформационным швом. Вариант 1

Узлы устройства деформационных швов

Узлы примыкания кровли к свесу

Узлы устройства примыкания к светопрозрачным конструкциям

Лист Название Примечание

24 Примыкание к зенитному фонарю с оборачиванием

25 Примыкание к зенитному фонарю под краевую рейку

Узлы устройства различных элементов

Лист Название Примечание

26 Устройство молниезащиты

Узлы совмещенния

Лист Название Примечание

27 Узел совмещения разных типов кровли
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Лист
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Узел примыкания кровли к неутепленному парапету
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1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не
менее 0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
4 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
5 - Праймер
6 - Усиливающая полоса из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
7 - Галтель из цементно-песчаного раствора
8 - Железобетон, кирпичная кладка
9 - Фасадная система по проекту
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. N 1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее 0,5
мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Усиливающая полоса из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
4 - Листовой материал ЛПП или ЦСП-1
5 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
6 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
7 - Теплоизоляционный слой - экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС
8 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
9 - Крепежный элемент односторонний (костыль)
10 - Отлив из оцинкованной стали (колпак)
11 - Сформировать уклон из ц.п. раствора
12 - Галтель из цементно-песчаного раствора
13 - Железобетон, кирпичная кладка
14- Фасадная система по проекту

Примыкание к парапету высотой до 600мм с утеплением. Вариант 1
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Кровельная система "ЭКСТРА WALK Б" 6

Примыкание к парапету высотой до 600мм с утеплением. Вариант 2

Лист

А

60

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее
0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм1 - Усиливающая полоса из нижнего
битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
3 - Усиливающая полоса из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
4 - Листовой материал ЛПП или ЦСП-1
5 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
6 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
7 - Теплоизоляционный слой - экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС
8 -  Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
9 - Крепежный элемент односторонний (костыль)
10 - Отлив из оцинкованной стали (колпак)
11 - Сформировать уклон из ц.п. раствора
12 - Галтель из цементно-песчаного раствора
13 - Железобетон, кирпичная кладка
14- Фасадная система по проекту
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Кровельная система "ЭКСТРА WALK Б" 7

А

Примыкание к парапету высотой от 600мм до 1200мм с утеплением и
оборачиванием гидроизоляции. Вариант 1

60
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1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее
0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Усиливающая полоса из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
4 - Листовой материал ЛПП или ЦСП-1
5 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
6 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
7 - Теплоизоляционный слой - экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС
8 -  Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
9 - Отлив из оцинкованной стали (колпак)
10 - Крепежный элемент односторонний (костыль)
11 - Сформировать уклон из ц.п. раствора
12 - Анкер втулка, саморез 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
13 - Галтель из цементно-песчаного раствора
14 - Железобетон, кирпичная кладка
15 - Фасадная система по проекту
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Кровельная система "ЭКСТРА WALK Б" 8

А

Примыкание к парапету высотой от 600мм до 1200мм с утеплением и
оборачиванием гидроизоляции. Вариант 2

60

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее
0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Усиливающая полоса из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
4 - Листовой материал ЛПП или ЦСП-1
5 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
6 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
7 - Теплоизоляционный слой - экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС
8 -  Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
9 - Крепежный элемент односторонний (костыль)
10 - Отлив из оцинкованной стали (колпак)
11 - Сформировать уклон из ц.п. раствора
12 - Анкер втулка, саморез 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
13 - Галтель из цементно-песчаного раствора
14 - Железобетон, кирпичная кладка
15 - Фасадная система по проекту
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Кровельная система "ЭКСТРА WALK Б" 9

Б

Примыкание к парапету ограждением и доутеплением без
оборачивания гидроизоляции

60

А

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не
менее 0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Усиливающая полоса из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
4 - Листовой материал ЛПП или ЦСП-1
5 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
6 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
7 - Ограждение кровли
8 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
9 - Крепежный элемент односторонний (костыль)
10 - Отлив из оцинкованной стали (колпак)
11 - Сформировать уклон из ц.п. раствора
12 - Отделка парапета по проекту
13 - Теплоизоляционный слой - экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС
14 - Галтель из цементно-песчаного раствора
15 - Железобетон, кирпичная кладка
16 - Фасадная система по проекту
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Кровельная система "ЭКСТРА WALK Б" 10

Примыкание к вентилируемому фасаду

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее
0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Усиливающая полоса из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
4 - Листовой материал ЛПП или ЦСП-1
5 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
6 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
7 - Отлив из оцинкованной стали (колпак)
8 - Фасадная система
9 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
10 - Теплоизоляция из минеральной ваты
11 - Галтель из цементно-песчаного раствора
12 - Железобетон, кирпичная кладка
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Кровельная система "ЭКСТРА WALK Б" 11

Лист

А

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее 0,5
мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Усиливающая полоса из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
4 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
5 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
6 - Отлив из оцинкованной стали
7 - Монтажная пена
8 - Дверной блок
9 - Мастика (герметик)
10 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
11 - Листовой материал ЛПП или ЦСП-1
12 - Теплоизоляция из минеральной ваты
13 - Галтель из цементно-песчаного раствора
14 - Железобетон, кирпичная кладка
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Кровельная система "ЭКСТРА WALK Б" 12

Лист

Примыкание к трубе. Вариант 1

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее
0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Фасонная деталь из ЭПДМ-резины
4 - Обжимной металлический хомут
5 - Полиуретановый герметик
6 - Труба
7 - Усиливающий элемент из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
8 - Мастика (герметик)
9 - Монтажная пена (минеральная вата, герметик)
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Лист

Примыкание к трубе. Вариант 2

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее
0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Юбка из металла
4 - Обжимной металлический хомут
5 - Полиуретановый герметик
6 - Труба
7 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
8 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
9 - Усиливающий элемент из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
10 - Галтель из цементно-песчаного раствора
11 - Монтажная пена (минеральная вата, герметик)
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Лист

Примыкание к горячей трубе. Вариант 1
А

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее
0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
4 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
5 - Фартук из оцинкованной стали
6 - Обжимной металлический хомут
7 - Полиуретановый герметик
8 - Труба
9 - Теплоизоляция из минеральной ваты
10 - Короб из оцинкованной стали
11 - Усиливающий элемент из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
12 - Галтель из цементно-песчаного раствора
13 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
14 - Монтажная пена (минеральная вата, герметик)
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Лист

Примыкание к горячей трубе. Вариант 2
А
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1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее
0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
4 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
5 - Фартук из оцинкованной стали
6 - Обжимной металлический хомут
7 - Полиуретановый герметик
8 - Труба
9 - Теплоизоляция из минеральной ваты
10 - Кирпичная кладка оштукатуренная ц.п. раствором
11 - Усиливающий элемент из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
12 - Галтель из цементно-песчаного раствора
13 - Монтажная пена (минеральная вата, герметик)
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Лист

Примыкание к кровельному аэратору

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее
0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Керамзитовый гравий
4 - Аэратор PLASTFOIL AERO
5 - Мастика (герметик)
6 - Усиливающий элемент из верхнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя

* Заполняется на 2/3 от высоты аэратора
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Лист

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее 0,5
мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Усиливающий элемент из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
4 - Юбка из металла
5 - Обжимной металлический хомут
6 - Полиуретановый герметик
7 - Стойка
8 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
9 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой6 - Галтель из цементно-песчаного раствора
10 - Галтель из цементно-песчаного раствора
11 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм

Примыкание к стойкам под оборудование
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Лист

Примыкание к воронке внутреннего водостока

А Б

1 - Дренажное кольцо
2 - Надставной элемент
3 - Корпус водосточной воронки PLASTFOIL VORTEX
4 - Основание под установку надставного элемента
5 - Усиливающий элемент из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
6 - Монтажная пена (минеральная вата, герметик)

Примечание: В месте установки воронки внутреннего водостока предусмотреть понижение от уровня
водоизоляционного ковра на 15-20 мм
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Лист

Примыкание к парапетной воронке водостока

Б

А

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее 0,5
мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Листоуловитель водосточной воронки
4 - Корпус парапетной водосточной воронки
5 - Листовой материал ЛПП или ЦСП-1
6 - Усиливающий элемент из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
7 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
8 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
9 - Отделка парапета по проекту
10 - Сформировать уклон из ц.п. раствора
11 - Теплоизоляция из минеральной ваты
12 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
13 - Анкер втулка, саморез 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
14 - Кровельная шайба ∅ 50 мм, саморез4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
15 - Железобетон, кирпичная кладка
16 - Фасадная система по проекту

Примечание: В месте установки воронки внутреннего водостока предусмотреть понижение от уровня
водоизоляционного ковра на 15-20 мм
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Завершение кровли с парапетом малой высоты
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Лист

60

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее
0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Усиливающая полоса из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
4 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
5 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
6 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
7 - ЭПДМ прокладка
8 - Кронштейн ограждения
9 - Кровельное ограждение
10 - Декоративный низ стойки ограждения
11 - Костыль
12 - Крышка парапета из оцинкованной стали
13 - Галтель из цементно-песчаного раствора
14 - Железобетон, кирпичная кладка
15 - Фасадная система по проекту

Примечание: Возможность устройства эксплуатируемого слоя определяется высотой парапета
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Лист

Устройство деформационного шва кровли

по проекту

1 - Усиливающая полоса из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
2 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
3 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
4 - Рулон из кровельного материала ∅50мм
5 - Компенсатор из оцинкованной стали
6 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
7 - Теплоизоляция из минеральной ваты

* Несущая способность подбетонки (подливки) должна быть не ниже класса В35. Размер элементов
фракции заполнителя (гравийный отсев) в подливке следует принимать 5…10 мм.
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Лист

Устройство деформационного шва кровли с устройством парапета

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее
0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Усиливающая полоса из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
4 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
5 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
6 - Крепежный элемент  (костыль)
7 - Отлив из оцинкованной стали (колпак)
8 - Теплоизоляция из минеральной ваты
9 - Кирпичная кладка оштукатуренная ц.п. раствором
10 - Галтель из цементно-песчаного раствора
11 - Компенсатор из оцинкованной стали
12 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
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Лист

Примыкание к корпусу с деформационным швом

1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее
0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Усиливающая полоса из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
4 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
5 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
6 - Отлив из оцинкованной стали (колпак)
7 - Фасадная система
8 - Кирпичная кладка оштукатуренная ц.п. раствором
9 - Теплоизоляция из минеральной ваты
10 - Галтель из цементно-песчаного раствора
11 - Железобетон, кирпичная кладка
12 - Компенсатор из оцинкованной стали
13 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
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Лист

Примыкание к зенитному фонарю с оборачиванием
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1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее
0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Усиливающая полоса из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
4 - Листовой материал ЛПП или ЦСП-1
5 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
6 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
7 - Отлив из оцинкованной стали (колпак)
8 - Верхняя часть зенитного фонаря
9 - Галтель из цементно-песчаного раствора
10 - Теплоизоляция из минеральной ваты
11 - Корпус зенитного фонаря из оцинкованной стали
12 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм
13 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
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Лист

Примыкание к зенитному фонарю под краевую рейку
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1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее
0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Усиливающая полоса из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
4 - Листовой материал ЛПП или ЦСП-1
5 - Нижний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
6 - Верхний битумно-полимерный гидроизоляционный слой
7 - Отлив из оцинкованной стали (колпак)
8 - Верхняя часть зенитного фонаря
9 - Галтель из цементно-песчаного раствора
10 - Теплоизоляция из минеральной ваты
11 - Корпус зенитного фонаря из оцинкованной стали
12 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм
13 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм
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Лист

Примыкание к молниеприемнику
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1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее
0,5 мм) размеры по проекту
2 - Гранитный щебень (гравий) фракцией 10-30 мм
3 - Молниеотвод
2 - Юбка из металла
4 - Водонепроницаемый стакан
6 - Усиливающий элемент из нижнего битумно-полимерного гидроизоляционного слоя
7 - Мастика (герметик)
8 - Саморез PROPLUG 4,8х50 мм с распорным дюбелем PROPLUG 8x40 мм

Примечание: необходимо исключить контакт молниеприемника с армирующей сеткой
цементно-песчаной стяжки

300

Состав кровли см. Лист 0
5
4

3

67 8 12
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1 - Уголок перфорированный (по проекту) из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 (толщиной не  менее 0,5 мм) размеры по проекту
2 - Бордюрный камень
3 - Цементно-песчаный раствор (показан условно)
4 - Регулируемая опора

Узел совмещения разных типов кровли

не менее 1500*

150

Состав кровли см. Лист 0Состав кровельной системы
ЭКСТРА Green Б

Состав кровельной системы
ЭКСТРА БАЛЛАСТ Б

Состав кровельной системы
ЭКСТРА БАЛЛАСТ Б

Состав кровли см. Лист 0

2 31 412 3
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